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Betreft: Absorptiemetingen akoestisch behang – diverse dikten en afwerking toplaag 

 

Op verzoek van AT Interior Panels heeft Merford absorptiemetingen verricht aan 4 flexibele 

uitvoeringen wandbekleding, bestaande uit een polyurethaan kern, gelamineerd ondervlies voor 

verlijming en decoratieve toplaag ter afwerking. 

 

Merford beschikt over een akoestisch lab voor absorptie- en transmissiemetingen. Het lab 

ondersteunt onze core business: oplossingen verzorgen op gebied van lawaaibeheersing en 

ruimte-akoestiek voor onze klanten en die van onze partners. Vanuit deze filosofie zijn voor 

opdrachtgever 4 materialen onderzocht. 

 

Het basisprincipe van een absorptiemeting is als volgt: in een grote, lege ruimte staat een 

meetsysteem met meerdere microfoons en een rondom afstralende geluidbron. Op een hoog 

geluiddrukniveau speelt de bron roze ruis af. Deze ruis heeft een geluidspectrum waarin alle 

hoorbare frequenties zitten. Na enkele seconden wordt het signaal gestopt. Het geluid sterft niet 

meteen uit, maar blijf langere tijd door de ruimte heen galmen, langzaam energie verliezend bij 

elke reflectie. De tijd die het kost om uit te doven noemt men de nagalmtijd. Door een 

absorberend materiaal in de ruimte te plaatsen zal het geluid eerder afsterven. Hoe beter het 

materiaal het geluid absorbeert, hoe korter de nagalmtijd dus wordt. Door vervolgens het verschil 

te berekenen tussen nagalmtijd met en zonder materiaal en dit te delen door het oppervlak van je 

geplaatste sample krijg je een frequentieafhankelijk maat voor de absorptie: de 

absorptiecoëfficiënt per terts- of octaafband. Hieruit rollen tot slot de ééngetalswaarden 𝛼𝑤  en 

NRC en de met een hoofdletter aangeduide absorptieklasse conform ISO354 en ISO11654. 

 

 

 

 

 

1 - Basisprincipe nagalmmeting: microfoons meten het geluiddrukniveau afkomstig van een speaker. Nadat 

een constant niveau is bereikt stopt de speaker. Met de tijd die kost om het geluiddrukniveau te laten dalen tot 

een ondergrens (ruisvloer) bepaalt men de nagalmtijd. Een materiaal met hogere absorptiewaarden betekent 

dus een stijlere helling (= snellere daling)  in de grafiek rechts. Elke test wordt gemeten op 5 microfoonposities 

en 2x herhaald, om de reproduceerbaarheid van de meting te waarborgen. 



Relative humidity: %
Temperature: °C
Barometric pressure: hPa

m²
m³

Weighted sound absorption coefficient according to ISO 11654

aw = Class D NRC = 0,45
It is strongly recommended to use this single-number rating in combination with the complete sound absorption coefficient curve.
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Measurement of sound absorption coefficient in a reverberation room
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Relative humidity: %

Temperature: °C

Barometric pressure: hPa

m²

m³

Weighted sound absorption coefficient according to ISO 11654

aw = Class C NRC = 0,65

It is strongly recommended to use this single-number rating in combination with the complete sound absorption coefficient curve.
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Measurement of sound absorption coefficient in a reverberation room
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Relative humidity: %

Temperature: °C

Barometric pressure: hPa

m²

m³

Weighted sound absorption coefficient according to ISO 11654

aw = Class C NRC = 0,75
It is strongly recommended to use this single-number rating in combination with the complete sound absorption coefficient curve.

Description: Absorptiemeting

Object: 3 cm hoog
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Measurement of sound absorption coefficient in a reverberation room
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Relative humidity: %
Temperature: °C
Barometric pressure: hPa

m²
m³

Weighted sound absorption coefficient according to ISO 11654

aw = Class B NRC = 0,85 
It is strongly recommended to use this single-number rating in combination with the complete sound absorption coefficient curve.

Description: Absorptiemeting

Object: 4 cm hoog
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Measurement of sound absorption coefficient in a reverberation room
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